[bookmark: _GoBack]一、虹吸排水系统原理

虹吸屋面雨水排放系统采用特殊设计的雨水斗，使雨水在很浅的天沟水深下，即可在管道中形成满流状态。利用建筑物的高度和落水具有的势能，在管道中造成局部真空，使雨水斗及水平管内的水流获得附加的压力而形成虹吸现象。利用虹吸作用，极大地加快水在排水管内的流速，快速排放屋面雨水。
二、虹吸排水系统演示
1. 降雨初期，雨量一般较小，悬吊管内是一有自由液面的波浪流

2. 随着降雨量的增加，管内逐渐呈现脉动流，拔拉流

3. 降雨量再增大，系统出现间歇式虹吸现象,出现满管气泡流和满管汽水混合流,并逐步趋于稳定

4. 降雨量进一步增大，系统达到设计状态，出现水的单向流状态,稳定且全面的系统虹吸形成

四、虹吸排水系统的优势
1. 重力排水与虹吸系统的比较 

传统重力排水系统：

　　横管需要一定坡度  
　　立管较多，影响美观 
　　管道和配件使用量大 
　　使用寿命较短 
　　大范围的地面开挖工作 
　　现场施工量大 
　　后期装修费用较高  
 虹吸雨水排放系统： 
横管不需要坡度
管径较小，便于建筑处理 
减少立管和雨水斗数量
系统寿命长
最小的地面开挖工作，雨水井少
施工简单快捷
可节省大量装修费用
五、虹吸排水系统组成
	主要的组成部件包括雨水斗、HDPE管道、45度弯头、偏心异径短束节、Y型顺水三通以及一些辅料。
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